REGULATIONS DE TEMPERATURE
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AVANTAGES
ET CARACTERISTIQUES

Plage de température -20°C a
+150°C (selon modeéles).

Rapidité de régulation en
température par Effet Peltier.

Compatible avec les cylindres
coaxiaux.

Compatible avec systeme MS-R
selon modéles.

En option :
Kit crémaillere (Réf. 950012)

TN REFERENCES PRODUITS

Compatible uniquement avec instrument a accouplement baionnette et a visser

Systéeme Dimensions
Plage % | Instrument
. Prog de mesure (pxIxh)
température

ECHRELLIE compatible en mm

EVA MS-DIN PLUS N950005 +5°C a +65°C N ui B-ONE PLUS
EVA MS-DIN PLUS N950003 | -20°Ca+100°C | Peltier Oui FIRST PRODIG | MS-SV,

o 3 o RM 100 PLUS** | MS-ULV,
EVA MS-DIN PLUS N950012 -20°C 100°C Pelt (0] 2
EVA MS-DIN PLUS N950009 0°C a +150°C RV SPRING™*
EVA 100 PLUS N950100 T°C Amb a +100°C
EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950002 +5°C a +65°C -
EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950004 +5°C a +65°C -

Pel

Pel

EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950013 -20°C a +100°C Pel
i

EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950020 -20°C a +100°C m

Désignation Référence

RM 100 PLUS** | MS-SV,
RM 200 PLUS MS-ULV, 610x340x650
DSR 500 MS-Chocolat,

MS-R

ier
r
r
EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950 0°C a +150°C

EVA MS-DIN/MS-R PLUS | N950! 0°C a +150°C

% MS-DIN‘

* Bain & circulation non inclus, nécessaire pour refroidir effet Peltier a eau / ** Compatible avec RM100 Portable et RM100 i / *** Permet pilotage par RheoTex
et instrument. **** Avec kit d’adaptation SPOTKIT
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