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MOBILES ET ACCESSOIRES POUR LA GAMME SPRING

MS-ULA SPRING

DOUBLE ENVELOPPE CT-LC-SPRING / 
KIT FAIBLES VOLUMES SPRING

Système de mesure pour faibles viscosités utilisable avec instruments LV-Spring et RV-Spring (Acier Inox 316L).
Ce système de mesure peut s’utiliser avec nos régulations de température EVA DIN, RT-1 (avec adaptateur SP01KIT) et notre double enveloppe  
CT-LC-SPRING (voir ci-dessous).

Nom Référence
Volume  
produit  

(ml)

Plage de  
gradient  

(s-1)

Plage de 
viscosité 

LV SPRING 
(mPa.s)

Plage de 
viscosité 

RV SPRING 
(mPa.s)

MOBILE  
ULA SPRING SP0100

16 1 à 300 1 à 2K 3,2 à 2K

TUBE POUR  
ULA SPRING SP0101

PIÈCE  
DE CENTRAGE

SV ULA 
SPRING

SP0102

GÉOMÉTRIES DE
MESURE COMPATIBLES

ULA-Spring et MS-SV Spring

2 Tuyaux silicone de 1m inclus

DIMENSIONS ET POIDS

DE -20°C À +65°C (RÉF. SP600800)

L70 x P70 x H160 mm
Poids : 1,5Kg

•	 Double enveloppe CT-LC-SPRING  
(Réf. SP600800).

•	 Pièce de centrage SV ULA SPRING 
(Réf. SP0102).

•	 2 Tuyaux silicone de 1m.

•	 Un mobile de mesure MK-SV-SPRING  
(à choisir page 13).

•	 Un godet de mesure MB-SV-SPRING  
(à choisir page 13).

INCLUS AVEC LE KIT  
SVP 65 SPRING (RÉF. SP600900)
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MOBILES ET ACCESSOIRES POUR LA GAMME SPRING

MS-SV SPRING

Systèmes de mesure pour faibles volumes (Acier Inox 316L et 
Aluminium)
Ces systèmes permettent de mesurer en contrôle des produits sur 
de faibles quantités en appliquant un gradient  
de cisaillement, jusqu’à des températures de +300°C.
Avec le four RT-1 PLUS ou le Package THERMOCELL SPRING,  
ces systèmes sont compatibles avec la norme ASTM D3236.

Ces systèmes de mesure peuvent 
s’utiliser avec nos régulations de 
température EVA DIN, RT-1 (avec 
adaptateur SP01KIT) et notre double 
enveloppe CT-LC-SPRING (p12)

SYSTÈMES DE MESURE MS-SV

M pour million, K pour millier, N pour vitesse de rotation en rpm. * Pas compatible avec RT-1 PLUS et kit THERMOCELL SPRING. ** Cet article est compatible 
avec godets jetables MB-SV13RD (Réf. 116413). *** Ces articles requièrent la pièce de centrage SV ULA SPRING  (Réf. SP0102).

Pièce de Centrage  
SV-ULA SPRING  
(Réf. SP0102)*

Godet jetable 
MB-SV13RD  
(Réf. 116413)

Cylindre de mesure 
MK-SV

Chambre de mesure 
MB-SV13R SPRING 

(Réf. SP116213)

Support H-SV13RD 
SPRING pour godet 
jetable MB-SV13RD 

(Réf. SP116313)

Plage de viscosité en mPa.s

Cylindre de mesure Chambre de mesure***
Volume (ml) Gradient (s-1) LV Spring RV Spring

Désignation Réf. Désignation Réf.

MK-SV414S* SP0414 MB-SV6RS* SP116206 3 0,4N 59 à 1,2K 625 à 12,5M

MK-SV415S* SP0415 MB-SV7RS* SP116207 4,4 0,48N 23 à 468K 250 à 5M

MK-SV416S* SP0416 MB-SV8RS* SP116208 4,6 0,29N 60 à 1,2M 640 à 12,8M

MK-SV418S SP0418

MB-SV13R
H-SV13RDS**

SP116213*
SP116313*

7,5 1,32N 1,5 à 30K 16 à 320K

MK-SV421S SP0421 8 0,93N 2,4 à 46K 25 à 500K

MK-SV425S SP0425 10 0,22N 240 à 4,8M 2,5K à 51M

MK-SV427S SP0427 12 0,34N 12 à 234K 125 à 2,5M

MK-SV428S SP0428 13 0,28N 23 à 468K 250 à 5M

MK-SV429S SP0429 13 0,25N 47 à 0,9M 500 à 10M

MK-SV431S SP0431 11 0,34N 15 à 0,3M 160 à 3,2M

MK-SV434S SP0434 11 0,28N 30 à 0,6M 320 à 6,4M


